
BRAZIL ELECTRIC Sports & Bike 

 

 

Manual do proprietário 1 

SUMÁRIO 
 

 
PARABÉNS ............................................................................................................. Pg. 02 

 

UTILIZAÇÃO (IMPORTANTE) ..................................................... Pg. 02 

 

PRECAUÇÕES (IMPORTANTE) ........................................ Pg. 03 e 04 
 
MANUTENÇÃO DA BICICLETA ............................................................................. Pg. 05 

 
ESPICIFICAÇÕES E CONTEÚDO DO KIT ............................................................. Pg. 05 

 
OPCIONAIS ............................................................................................................ Pg. 06 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR ............................................................................ Pg. 06 
 

DESEMPENHO DO MOTOR .................................................................................. Pg. 07 

 
PERGUNTAS FREQUENTES ................................................................................. Pg. 07 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE ANTES E INSTALAR O KIT .................................. Pg. 10 

 
INSTALAÇÃO DO KIT COM 2 OU 3 COROAS ............ Pg. 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 e 17 

 
INSTALAÇÃO DO KIT PADRÃO ...................................................Pg. 18, 19, 20, 21 e 22 

 
INSTALAÇÃO DO KIT MOTOR NA RODA ...................................Pg. 23, 24, 25, 26 e 27 

 
AUTOMATIC BATTERY CHARGER (CARREGADOR) ......................................... Pg. 28 

 
SAFETY INSTRUCTIONS ............................................................................. Pg. 28 e 29 

 

TROUBLE SHOOTING ..........................................................................................  Pg. 30 

 
ESPECIFICAÇÕES DE BATERIAS ................................................................ Pg. 31 e 32 

 
 
 
 
 

 



BRAZIL ELECTRIC Sports & Bike 

 

 

2 Manual do proprietário 

PILOTE SEMPRE EQUIPADO COM CAPACETE, EQUIPAMENTOS E LUZES DE SE-
GURANÇA. A BRAZIL ELECTRIC NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR ACIDENTES 

OU DANOS PESSOAIS À USUÁRIOS DE SUAS BICICLETAS OU À TERCEIROS. 
 
PARABÉNS!!! 

Você adquiriu uma e-bike Brazil Electric. Sua e-bike conta com a mais alta tecnologia mag-
nética disponível no mercado, sendo um produto hi-end de utilização simplificada e, projetado para 05 
anos de operação sem manutenção. O produto é garantido contra defeitos de fabricação por 90 dias. 
Neste período, qualquer problema deve ser relatado ao revendedor para que este providencie o 
reparo/troca o mais prontamente possível. Todas as despesas de retorno e reenvio de peças em 
garantia são por conta do comprador.  

Obs.: A utilização em condições extremas de frio, calor, umidade, poeira, maresia, lama, ou 
quaisquer outras situações insalubres abreviarão a vida útil tanto da bicicleta quanto do sistema 
elétrico, não sendo considerado defeito de fábrica, e sim uso inadequado e portanto não cobertos 
pela garantia de fábrica. 

 
UTILIZAÇÃO: 

Sua e-bike Brazil é de simples operação, bastando ligar ( posição 1 ) o interruptor no punho 
esquerdo ï e acionar o acelerador. Sua e-bike conta com um exclusivo acelerador Drive by wire, ou 
seja, a aceleração é feita sem cabos, sendo totalmente eletrônica e gradual. Opere sempre com 
delicadeza o acelerador de sua e-bike.  

 
Para carregar a bateria, basta conectar o carregador fornecido no conector correspondente 

na bolsa de baterias. Você pode e deve carregar as baterias de sua e-bike a qualquer momento, pois 
estas n«o ñviciamò ou possuem qualquer tipo de efeito mem·ria. A posi­«o do interruptor do acelera-
dor não influencia no processo de carga da bateria.  

 
Desconecte sempre o conector vermelho do cabo da bateria no caso de precisar desconec-

tar o cabo do acelerador. Se o cabo do acelerador for desconectado com o cabo da bateria ligado, a 
energia remanescente no sistema poderá danificar o motor quando o acelerador for religado, causan-
do danos irreversíveis ao motor, portanto NUNCA DESCONECTE O CABO DO ACELERADOR, pois 
poderá danificar seu motor quando for religa-lo. Se for absolutamente necessário faze-lo, desligue o 
conector vermelho da bateria antes. Esta situação é considerada mau uso, e não coberta pela garan-
tia. Veja o conector vermelho da bateria, que deve ser desligado em caso de necessidade: 
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PRECAUÇÕES: 
 
Sua e-bike Brazil Electric não pode ser lavada com pressão ou imersa em água em hipóte-

se nenhuma. No caso de lavagem, deve-se utilizar um pano úmido com detergente nas partes pinta-
das / cromadas e querosene aplicado com pincel nas relações ( correntes, catracas e coroas ). O 
excesso de umidade pode danificar sua e-bike Brazil Electric e não é coberto pela garantia. Em caso 
de limpeza, deve-se proteger/envolver o motor e o acelerador com um filme de PVC plástico ( utiliza-

do em cozinha/microondas ). EM CASO DE EMERGÊNCIA E FOR IMPRESCINDÍVEL 
ANDAR NA CHUVA, DEVE-SE DESCONECTAR O CABO VERMELHO DAS 
BATERIAS DO MOTOR E SEGUIR PEDALANDO. ACIONAR O MOTOR NA 
CHUVA PODE TRAZER DANOS PERMANENTES AO SISTEMA, QUE NÃO 
SÃO COBERTOS EM GARANTIA, MAS CONSIDERADOS MAU USO. 

 
Trate o motor de sua e-bike Brazil Electric exatamente como você faria com suas pernas, 

ou seja, sempre que o motor perder rotações e não conseguir subir de giros mesmo acelerando, 
troque para uma marcha mais leve, permitindo o aumento de rotações do motor. Trabalhar com o 
motor nestas condições gerará super aquecimento, podendo danificar o motor, sendo configurado 
mau uso e não coberto pela garantia. PERMITA QUE O MOTOR TRABALHE EM ALTO REGIME DE 
GIROS. ISTO GARANTE AS TROCAS DE CALOR E GARANTE LONGA VIDA ÚTIL. 

 
NO CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR POR EXCESSO DE CARGA, COMO 

POR EXEMPLO, FORÇAR UMA MARCHA PESADA NUMA SUBIDA NÃO PERMITINDO QUE O 
MOTOR SUBA SEU REGIME DE ROTAÇÃO, O MOTOR DESLIGARÁ POR SEGURANÇA, VOL-
TANDO A FICAR OPERACIONAL APÓS NO MÍNIMO 30 MINUTOS, PERÍODO NECESSÁRIO 

PARA QUE O MOTOR SE RESFRIE. ESTA SITUAÇÃO CONFIGURA EXCESSO DE 
CARGA E NÃO É COBERTA PELA GARANTIA. 
 

USO DAS BATERIAS: 
 
Sua e-bike Brazil Electric utiliza baterias de última geração, que não tem qualquer tipo de 

ñefeito mem·riaò, que obrigue que estas sejam descarregadas até o final para receber nova carga. As 
baterias de sua e-bike devem ser recarregadas após cada uso, independente da carga restante. Sua 
e-bike conta com um carregador inteligente que foi projetado para que, depois de carregadas as 
baterias ( 6~8 horas, dependendo da carga restante), tenha o led verde aceso, seja desconectada da 
energia elétrica e aguarde o próximo uso. O carregador é inteligente, o que permite que fique até 
24hs ligado após a luz verde acesa ( bateria carregada ), sem causar problemas à baterias. Após este 
período, desconectar da tomada. Desconectar o carregador da tomada após a carga ( led verde ) 

também evita possíveis sobrecargas decorrentes de flutuações/quedas de energia elétrica. NUN-
CA DEIXE AS BATERIAS SEM CARGA APÓS O USO!!! 

 
 Sua e-bike conta com baterias do tipo VRLA chumbo ácidas, que tem uma vida útil estima-
da de 200 à 400 ciclos, chegando em alguns casos a até 600 ciclos (veja gráfico na pág. 20). O uso 
ciclado (em ciclos de carga completa seguido de descarga completa) tem garantia de 90 dias para 
defeito de fabricação. Neste tipo de uso, deve-se evitar a descarga profunda (usar com a luz verme-
lha do acelerador acendendo ), e também deixa-la sem carregar imediatamente após o uso. Estas 
situações descritas abreviarão sobremaneira a vida útil das baterias e se ocorrem uma única vez 
podem comprometer definitivamente a vida útil do pack de baterias (Normalmente o pack de baterias  
é montado com 4 células de 12v 9ah ). A variação da vida útil das baterias está justamente no tipo de 
cuidados e observação destas orientações por parte do proprietário. O uso em temperaturas médias 
acima de 25° C também diminui a vida útil da bateria. 
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Dica de uso: Note pelo gráfico abaixo, que representa a vida útil em ciclos da bateria de sua 

e-bike, que quanto mais profundo for o ciclo, menor será sua vida útil. Recarregue sempre a bateria 
de sua e-bike, mesmo que você tenha rodado apenas 5 km. Sempre que a bateria estiver recarrega-
da evita-se a descarga profunda (que é quando os led indicativos no acelerador, amarelo e a verme-
lho acendem) de forma que a melhor maneira de aumentar e utilizar todo o potencial de vida útil da 
bateria é recarregando sempre, mesmo entre os intervalos em que a bike está parada, entre a ida e 
volta de seu percurso normal, por exemplo. Note também que temperaturas elevadas (acima de 25° 
C) também diminuem a vida útil da bateria, de forma que recomendamos que sempre que possível, 
deixe sua e-bike na sombra.  

 
Recomendamos, semanalmente o proprietário fazer uma checagem visual no estado das conexões e 
fios das baterias, pois durante o uso, com batidas ou trepidações em excesso, algum fio pode se 
romper e uma ou mais células do pack ficará inoperante, o que fará com que as células trabalhem em 
desequilíbrio, comprometendo significativamente a vida útil do pack de baterias. No caso de um fio se 
romper, o proprietário poderá providenciar a soldagem ou enviar o pack para nosso laboratório provi-
denciar o reparo. 
 

DECONECTE O PLUG VERMELHO DA BATERIA se sua e-bike for ficar 

parada por mais de dois ou três dias, desligue o cabo vermelho da bateria, pois o sistema tem um 
consumo em repouso, devido ao sistema de imantação permanente ( Que freia a bicicleta quando 
tenta-se dar marcha à ré ), que tem um consumo, embora pequeno, mas que descarrega a bateria até 
o final, danificando-as definitivamente. Com a bateria desconectada do sistema, a auto descarga da 
bateria é desprezível e garante longa vida útil. 
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MANUTENÇÃO DA BICICLETA: 
 Semanalmente calibre os pneus ( 50 lbs diant. 50 lbs trás. ). Use Vaselina sólida ( de far-
mácia ) na corrente para lubrificação. Revise a cada 300 km sua e-bike no seu mecânico de confian-
ça. Recomendamos um reaperto periódico na fixação do motor e seus suportes. Sempre é recomen-
dável ajustar cabos de marcha e freios, alem da regulagem do câmbio. Pilote sempre com equipa-

mento e luzes de segurança. NUNCA MOLHE O MOTOR E ACELERADOR 
DE SUA E-BIKE.Limpe apenas com pano úmido. Mantenha sua bicicleta sempre revisada e 

engraxada, levando-se sempre quinzenalmente para checagem visual por seu mecânico de confian-
ça. 

 

KIT PARA TRANSFORMAR SUA BIKE EM 
ELÉTRICA 

 

100% ecológico ELÉTRICO/PEDAL 
SEM EMISSÃO DE FUMAÇA. 

 

TECNOLOGIA EXCLUSIVA PATENTEADA 
 
Tecnologia hi-end - top de linha - sem concorrentes. 
Custo de energia elétrica por km rodado de R$0,01. 
Sem habilitação/IPVA. Sem placas. Sem multas...... 

 

 
 

Especificações e conteúdo do Kit: 

 Motor magnético brushless (Sem escovas e sem buchas, sem manutenção e vida útil 
de 05 anos), com 550W de pico (360w média) de altíssima eficiência energética (97,6% - 
Mínima perda por atrito ou aquecimento) 
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 Parafusos e suportes para fixação 

 Pé de vela com centro e roda livre exclusivo (COR PRATA) 

 Protetor de corrente 

 Acelerador no punho 

 
 

*Não inclusos  A GARUPA, CARREGADOR 24v 2a, BOLSA DE NYLON E BATERIAS 24v 18 Ah NÃO 
ACOMPANHAM O KIT, PORÉM PODERÃO SER ADQUIRIDAS OPCIONALMENTE. 

Opcionais: 

 Pack Baterias SELADAS de 24V 18Ah 

 Carregador Baterias 24V 2A inteligente 

 Bolsa de nylon para baterias 

Especificações do motor: 

 Max speed 3600Rpm 

 Rated speed 2600Rpm 

 Max output 550W 

 Rated Torque 13.5Kg-cm 

 Max Torque 32Kg-cm 

 Rated Amp 16.5A 

 Insulation class E class 

 Driver Built in 

 Control method PWM 

 Ambient temperature -15C~40C *Efficiency: 97.6% 

 weight 1.8Kg 
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O motor é resistente a água (respingos), porém não é à prova d´água, não podendo ser, em hipótese 
nenhuma submerso em água. (poças, lavagens, etc) 
 
Anexo ao motor é instalada a caixa redução que permite a transferência da força do motor diretamen-
te à corrente da bicicleta, através da exclusiva catraca motriz de 14 dentes 

Desempenho do motor: 

  

Nos testes realizados com este motor em bikes de alumínio de 13 kg,  a autonomia com 
este conjunto de baterias oferecido junto ao kit, com um ci-
clista de 70kg em percurso plano foi de 30~35 km e veloci-
dade máxima de até 50 km/h (os resultados podem variar em até 50%, depen-

dendo do peso do ciclista, percurso, subidas, pneus utilizados, etc.) Se o usuário pedalar em auxílio 
ao motor a autonomia melhora sensivelmente, além de preservar a prática de um excelente exercício 
físico. A bike terá condições de ser pedalada normalmente, com a utilização normal do câmbio trasei-
ro. 

SERÁ ENVIADO JUNTO AO KIT INSTRUÇÕES DETALHADAS DE 
MONTAGEM, QUE PODERÁ SER FEITA POR VOCÊ OU SEU 
MECÂNICO DE CONFIANÇA. MONTAGEM SIMPLES E RÁPIDA 
GRAÇAS AO NOSSO PROJETO EXCLUSIVO. 

PERGUNTAS FREQUENTES: 
 

 

O kit elimina as marchas da bike? No caso de uma Caloi aluminium 
21 marchas como funcionaria o cambio da bicicleta sem uso do 
motor? As coroas serão substituídas? 

 
O kit mantém o cambio traseiro funcionando normalmente. A força gerada pelo motor entra 
exatamente no mesmo ponto que a força gerada pelo ciclista, ou seja, na corrente próximo ao 
pé de vela, que roda livre, como uma catraca, o que possibilita que a bike funcione 100% a 
pedal (com o cambio traseiro normalmente) 100% elétrica (com o cambio traseiro normalmen-
te) ou qualquer combinação pedal/elétrico que você desejar (por exemplo, em uma subida, se 
você quizer mais velocidade, poderá pedalar) No kit você receberá um novo pé de vela, com 
outro eixo central, nova coroa (roda livre) e braços do pé de vela. Você receberá todas as 
instruções detalhadas da montagem, que é simples. Guarde todas as peças que você tirar da 
bike, pois quando for trocar de bike, você tira o kit para passar para outra normalmente. 
 

 
Quantos dentes tem a coroa? Qual é o comprimento do pé de vela? 

 
A coroa tem 44T, o pé de vela tem 170mm. 

 

Quanto tempo é necessário para recarregar a bateria e quanto tem-
po ela leva para descarregar, com uso contínuo? A recarga é feita 
em uma tomada comum?  
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A Bateria é carregada 6~8 Hs, dependendo da quantidade de carga restante. As baterias não 
precisam ser totalmente descarregadas para serrem recarregadas. A Autonomia da bateria é 
de 30~40 km, dependendo sempre de vários fatores: Como peso do ciclista, da bike, percurso, 
subidas, etc. No plano, um ciclista de 70kgs percorre 35 km. O carregador é universal 90~240V 
AC. 

 

Existe a necessidade de pedalar enquanto estiver utilizando o mo-
tor? Ou seja, os pedais têm que girar em conjunto com o motor? E 
para colocar o kit, quanto tempo levaria? É possível adaptar em 
bicicletas com cambio dianteiro? 

 
Não há necessidade de pedalar. Você decide se pedala ou não. Os pedais ficam parados, gra-
ças ao exclusivo sistema de roda livre no pé de vela. A colocação é feita em poucas horas, 
dependendo da habilidade do mecânico. A instalação é super simples, aqui, gastamos de 2~3 
horas. Não utilizará o cambio dianteiro. 
 

 

Qual a média de autonomia em linha reta, com um peso da bicicleta 
e do condutor somando 70 kilos? E comprando o kit posso adaptá-
lo num quadro de alumínio? 

 
Nos testes realizados com este motor em bikes de alumínio de 14 kg a autonomia com este 
conjunto de baterias oferecido junto ao kit, com um ciclista de 70kg em percurso plano foi de 
30~35 km e velocidade máxima de 50 km/h (os resultados podem variar em até 50%, depen-
dendo do peso do ciclista, percurso, subidas, pneus utilizados, etc.) Se o usuário pedalar em 
auxílio ao motor a autonomia melhora sensivelmente, além de preservar a prática de um exce-
lente exercício físico. A bike terá condições de ser pedalada normalmente, com a utilização 
normal do cambio traseiro. A instalação é facílima em praticamente todos os quadros de alu-
mínio (exceção caloi 100). 
 

 
Existe este kit com baterias de lítio? 

Sim, sob encomenda. Com a bateria de lítio de 24v 20H o peso das baterias diminuiria de 14 kg 
para 5,8 kg. A performance do conjunto melhora sensivelmente. 
 

 
Existe um modelo auto recarregável?  

 
Nosso sistema na prática funciona exatamente desta maneira, permitindo que o usuário agre-
gue sua força ao sistema, poupando energia acumulada na bateria.  
A geração é inviável, pois a geração de energia gasta pelo menos o triplo de energia que de-
pois seria consumida pelo motor. Desta forma, é mais inteligente que simplesmente você 
pedale para acrescentar força ao sistema, em vez de pedalar 3X para usufruir de X gerando 
eletricidade, pedale X e usufrua de X diretamente no deslocamento da bicicleta. Além do custo 
para a implantação desta geração ineficiente de 33%, que custaria quase o mesmo preço do 
motor. 
O que se deve levar em consideração é que, como o motor tem 550 W de potência, precisaria 
ser gerado 550W de potência para esta bicicleta ser considerada auto recarregável. Só para 
efeito de comparação, um moderno alternador instalado nos automóveis gera, por exemplo, 
60ah em 12V, ou seja 720W. Para gerar estes 720W, um alternador rouba até 3 HP de potência 
do motor, o equivalente à 2250W. O que acontece no caso do automóvel, é que não se percebe 
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este ñrouboò de pot°ncia, j§ que os motores tem pot°ncias muito maiores. Quando se lembram 
de dínamos de farol acionados pelo pneu, é só fazer a conta de quantos watts este produz, que 
é em torno de 10W para acender uma pequena lâmpada. Se você ligar um dínamo destes à 
bicicleta elétrica, você estará gerando 10W e consumindo 550W. Na prática, é desprezível esta 
geração de energia. Existem alguns modelos de bicicleta com motor instalado no cubo da 
roda, que permite uma pequena recarga da bateria, algo em torno de no máximo 3~5% em uso 
normal, quando a bicicleta tem os freios acionados. Na prática, ainda está longe de existir 
alguma forma de veículo auto ou parcialmente recarregável que seja comercialmente viável. O 
que vale a pena investir é em baterias de polímero de lítio, que pode ser recarregada em qual-
quer tomada comum ao custo de R$ 0,25 por carga. 
 

 

Pode ser usado duas baterias de 12v 20aH no kit? Caso positivo, 
funcionaria com o carregador do kit? Posso comprar o kit sem a 
bolsa e as baterias? 

 
Pode, sem problemas, ligadas da maneira adequada que lhe passarei quando do envio do kit. 
A maior amperagem lhe proporcionará uma maior autonomia, só é importante você verificar se 
estas baterias são do tipo VRLA (reguladas por válvula) que podem ser instaladas em qualquer 
posição, inclusive de cabeça para baixo. O carregador funcionará perfeitamente, no caso da 
bateria ser do tipo VRLA. Este carregador carrega as baterias até 29~29,2v entrando depois em 
flutuação (manutenção da carga), podendo ficar ligado assim por dias. O kit sem a bolsa e 
baterias pode ser vendidos com desconto a ser consultado. 
 

 
Qual a velocidade alcançada em uma pista reta? 

A velocidade alcançada é de até 50 Km/h em condições favoráveis, no plano com a rodalivre 
na engrenagem de 11 dentes. A velocidade e autonomia dependerão sempre de um conjunto 
de fatores: Peso da bike, eficiência da bike, peso do ciclista, tipo do percurso, etc. 
 

 
Existe o kit Brazil Electric com motor no cubo da roda? 

Não. O motor no cubo tem algumas questões que valem a pena ser discutidas. A principal é 
que este tipo de motor tem uma ligação direta entre a força gerada pelo motor e o eixo da roda, 
de forma que não é viável a instalação de marchas, é como se você arrancasse de 3a marcha 
em seu carro. Você perderia arrancada e velocidade final, ficando com uma utilização restrita. 
Nossa opção pelo motor do kit é a utilização normal do cambio e a manutenção das caracterís-
ticas originais da bike. 
 

 

Esse tipo de motor é para ajudar a pedalar ou ele movimenta sem o 
auxilio do pedal? 

 
O kit tem a força, na prática, de 02 pessoas. Se você não pedalar, sua bike já andará muito 
mais rápido que normalmente andaria. Se você estiver disposto a pedalar, você andará muito 
mais rápido e ainda aumentará a autonomia de sua bike. O processo de pedalar continuará o 
mesmo. Você decide pedalar ou não. Seria mais ou menos como os carros flex: 100% elétrico, 
100% pedal ou qualquer combinação à sua escolha. 
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE ANTES DE 
 INSTALAR O KIT: 

 

 
 

Obs. Nunca desconecte o cabo do acelerador sem antes desconectar o co-
nector vermelho da bateria (figura acima). Desconectar ou conectar o cabo do acele-
rador com o conector da bateria ligado causa danos irreversíveis ao motor que não 

são cobertos pela garantia, tratando-se de manuseio inadequado. 
 

INSTALAÇÃO DO KIT COM 2 OU 3 COROAS 
 

 
 

1° A instalação pode ser feita em praticamente todas as bikes com centro de rosca 34,7mm (eixo 
ponta quadrada padrão ï convencional) 
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2° Instale o suporte do motor no quadro, se disponível use o suporte do cantil para fixação superior 

 

3° Observe a posição do suporte em relação às coroas 
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4° Retire o pé de velas original 

 

5° Instale o pé de velas fornecido junto ao kit 
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6° Instale os pedais e confira o aperto do suporte 

 

 
 

7° Retire as 3 coroas originais 
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8° Instale as 3 coroas fornecidas 

 

9° Instale a corrente original 


